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Crééeen 1996, par FrancisRaimbert,ATIMest expert radio et pionnier de lΩLƻ¢et du M2M baséà Villard-de-Lans,dansles

Alpesfrançaises.

Concepteuret fabricant de capteursde communicationsansfil , notre missionest de fournir dessolutionsindustrielleset

plug& play à nosclients.

AdaptabilitéςRéactivité: ATIMmaîtrisela chaineIoTcomplète. DuŎǆǳǊradio, à la conceptionet réalisationde solutions

nousnousadaptonsauxbesoinsdenosclients.

SimplicitéςPlug& Play: Installationet intégrationenmoinsde 10minutes.

FiabilitéςQualité : Nousfabriquonsen Franceet contrôlonstous lesaspectsde la production,deƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘdes

composantsà la livraison.

LessecteursSmartCity-Bâtiment-Energie-Industrie-Agricultureutilisent nossolutionsà distancepour connecterleursactifs,

collecter des informations et résoudre plus efficacement les problèmes quotidiens de maintenance,de confort ou de

sécurité.
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Nos chiffres clés :

Å550 000 produits déployés dans le monde

Åнф ŀƴǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Ŝƴ ǊŀŘƛƻŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ

ÅUne équipe de 12 personnes

Å35 solutions complètes

Å3000 clients répartis dans le monde

Nos points forts :

ÅExpertise RF/M2M et IoT

Å Indépendance financière et technique

ÅProduction 100% française

ÅFlexibilité | proximité clients

Atim©  
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ETN GROUPE
5 Rue Nicéphore Niépce
76300 Sotteville-lès-Rouen
France
02 32 91 51 51

FactorySystèmes
2 bis avenue Irène Joliot Curie
77700 Bailly-Romainvilliers
France
0 825 80 80 08

DataPrint
69, avenue du Maréchal Juin
64200 BIARRITZ
France
+33 (0)1.45.75.97.70



5

ÉNERGIE

Développementdurableet économieŘΩŞƴŜǊƎƛŜ: Relevéde
températuredanslesbâtiments,détecteursde fuitesŘΩŜŀǳΣ
détection de présencepour gérerƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜdes bureaux.
Les modems radio ATIM permettent de réduire la
consommation énergétique. Depuis plus de 20 ans, les
produits ATIM sont égalementutilisés dans les centrales
nucléaires,barrageshydroélectriquesou éoliennes.

SMARTCITY| SMARTBUILDING

Building Management, Facility Management : Entre les
collectivitéset lesbâtimentsprivés,la ville du futur sedessine
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣchaquesemaineun million de personnesdansle
mondeǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜƴǘen ville ! Il y a énormémentŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ
à connecter: éclairagepublic,compteursŘΩŜŀǳΣgaz,électricité,
relevé de niveau de cuve de fuel, comptagede personnes,
optimisationénergétiquedes bâtiments,gestiondes déchets,
boîtiers de sondage,placesde parkings,extincteurs,alarmes,
etcΧ

AGRICULTURE

Capteurssansfil permettant de mesurerƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞet le pH
des sols et de réduire les pesticideset la consommation
ŘΩŜŀǳΣstations météo, tracteurs sans chauffeur, vaches
connectéesΧles agriculteurssont high-tech ! Lesmodems
radio Atim CloudWireless®sont courammentutilisésdans
leschampset chezleshorticulteurs

INDUSTRIE

Lesmodemsradio ATIMsont utilisésdansle mondeindustriel
depuisdes années. Lesapplicationssont diverseset variées:
systèmesappelcaristespour approvisionnementbord de ligne,
capteursdéportéssur site industriel, pesageindustriel, ponts
roulants, convoyeurs, grues, véhicules auto-guidés (AGV),
transtockeurs, etc. Nos capteurs et modems radio sont
sélectionnéspour la gestion et ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴdes indicateurs
deperformance(KPI)surdenombreuxsitesindustriels.

Atim© 



Sigfoxest un opérateurde réseaudestinéàƭΩƛƴǘŜǊƴŜǘdesobjets(IoT). LeréseauSigfoxcouvrela France
danssaglobalitéainsique70autrespaysenEuropeet dansle monde.
La technologieSigfoxpermet à ATIM de faire remonter des informations (températures,humidité,
valeursdecompteursΧ) sanscontraintededistance,directementsurlesserveursSigfox.
Lesinformations stockéesdans le CloudSigfoxpeuvent ensuite être pousséesvers des plateformes
permettant la miseenformedesdonnées(statistiques,courbes,alarmesΧ) grâceàdesAPIou Callbacks.
Lastartup Unabiza rachetél'entreprisefrançaiseSigfox,4 moisaprèsque la sociétéfrançaiseait réalisé
uneprocédured'insolvabilitédébut2022.

Ceprotocolede communicationcréépar la sociétégrenobloiseCYCLEO®,rachetéepar SEMTECH®
en 2013, est devenuun nouveaustandardincontournablepourƭΩLƻ¢de demain. Il se basesur la
technologieLoRa®offrant des performancesexceptionnellesen termes de portée et de faible
consommationŘΩŞƴŜǊƎƛŜ. ORANGEest le principalopérateurcouvrantle territoire françaisavecses
stationsde baseLoRaWAN®.[Ω!ƭƭƛŀƴŎŜLoRaregroupeplusde 400membresdont desmastodontes
commeIBM, CISCO,ST,Χ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛle LoRaest principalementutilisé en mode privé, chacun
pouvantdéployersonpropreréseauen installantuneou plusieursgateways(passerelles).

Le LTE-M (ou CAT-M1) est égalementdérivée de la 4G et
permettant des débits plus importants que le NB-IoT,ainsi
que la transmissionŘΩƛƳŀƎŜǎet de voix. Des accordsde
Roamingentre opérateurssontencours.
Attention cependantà la consommationqui est beaucoup
plusimportanteǉǳΩŜƴLoRaou Sigfox!

LatechnologieNB-IoTǎΩŀǇǇǳƛŜsur lesréseaux4Gexistants
et est pilotée par les opérateursdansles différents pays.
Lesperformancesradiosontamélioréespar rapport au4G,
et grâce au bas débit, afin de permettre une meilleure
pénétration des ondes à ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊdes bâtiments et en
sous-sol. Attention cependantà la consommationqui est
plusimportanteǉǳΩŜƴLoRaou Sigfox!

Point to point (P2P)LoRa®

Implémentationpropre à ATIM proposant la possibilité
de communiquer sur un réseau interne tout en
bénéficiant de la robustessede la technologie LoRa®.
ATIMa développésonprotocolede communicationpoint
à point / multipoints utilisant la couche de
communication radio LoRa. Cela permet ŘΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜǊ
divers produits ensemble en liaison directe tout en
évitant le déploiementŘΩǳƴréseaucomplet. [ΩŀǾŀƴǘŀƎŜ
est de pouvoir basculeravecle mêmemodule du mode
LoRaWANaumodeLoRajusteparcommandesAT.
Cela permet ŘΩŞǘŀōƭƛǊune communicationlocale entre
plusieurséquipementstout en ayantuneliaisonavecune
gatewayprivéeou avecdesstationsdebaseopérées.

Mode localFSK

Cemode est utilisé depuisde longuesannéessur les
modemsradio ATIM. LorsqueƭΩƻƴsouhaiteétablir des
liaisons point à point ou multipoints sur un site
industriel par exemple,cette modulation (Frequency-
ShiftKeying) fonctionnetrèsbien. Lessensibilitéssont
bienmeilleuresǉǳΩŀǳǘǊŜŦƻƛǎΣcequi permetŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ
desportéesintéressantesmêmeà faible puissanceen
868MHz,par exemple4 kmsà vue en 25mW (14dBm)
et plus de 20kms en 500mW (27dBm). Lesmodems
radio ATIM ARM-SEet ARM-D fonctionnent sur ce
modedansla bandeISM(sanslicence)selonla norme
EN300-220. On les utilise souvent en mode miroir
(recopieŘΩŜƴǘǊŞŜǎ-sorties)ou enModbus.

M2M

Technologies cellulaires

Difficile de choisir ? En tant que concepteur fabricant de solutions RF,  ATIMreste agnostique et vous indiquera la meilleure 
ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǾƻǘǊŜ Ŏŀǎ ŘΩǳǎŀƎŜΦ

Technologie LPWAN
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ATIM et TCT,deux entreprisesont uni leurs forces
pour créer un produit innovant : le e-greensensor.
/ΩŜǎǘun capteur de courant 100% autonome (sans
pile, sansbatterie et sanscâbles)communiquanten
LoRaWANet BLE.

Ce partenariat a été guidé par une ambition
commune : créer un produit qui allie ingéniosité,
praticitéet efficacité.

Atim et Imagina International remportent un projet 
innovant pour la détection des fuites d'eau du 
réseau de chauffage urbain de Grenoble.

Ce projet prometteur promet de révolutionner la 
gestion de l'eau dans la région, en contribuant non 
seulement à prévenir les pertes d'eau, mais 
également à réaliser des économies substantielles

!¢La ƳŀƛǘǊƛǎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ Ŝǘ Ǿƻǳǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řǳ ŎŀǇǘŜǳǊΣ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ 
ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΦ
ATIM vous accompagne du cahier des charges à l'industrialisation du projet ainsi que sur les certifications 
produits. Confiez-nous vos projets de digitalisation.

Contactez-ƴƻǳǎ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ǿƻǎ ƛŘŞŜǎΦ
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CAPTEURS

Gamme IoT «ATIM Cloud Wireless®»
Gamme M2M «Advanced Radio Modem®»

ACQUISITION
Plateforme Web IoT
Codecs

TECHNOLOGIES
LPWAN

Réseau public
Réseau privé

LOGICIELS
Configurateurs
Simulateurs (autonomie, codecs)
Plateforme
App Mobile
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[Ωe-green sensorest un capteur autonomeauto-alimenté
qui permetde mesurerle courantdansun câbleélectrique
ainsi que la températureŘΩǳƴéquipement. Ce capteur
participe au développement durable grâce à son
récupérateurŘΩŞƴŜǊƎƛŜ. Il necontientni batterie,ni pile.

Le montage peut ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊsoustension sansnécessité
d'intervenir sur l'installation (pasbesoinde désinstallerle
systèmeexistantni de décâbler).

Les mesures sont transmises régulièrement soit
localement, soità distanceenLoRaWAN.

Références

CAPTEURDECOURANTAUTONOME

e-green sensor

Fonctionnalités
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Capteur IoT

Désignation Version Technologie

ACW/LW8-CTS
Courant/ 

Température
LoRaWAN

Configuration locale (BLE) ou à distance (par 
downlink)

tǊƻŘǳƛǘ ŀǳǘƻƴƻƳŜ Ł ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ -

Pas de batterie ni pile

Mesure de température par sonde externe, 

thermocouple type K

Sonde de température fournie -50°C à 250°C 

(Pastille adhésive 25x20mm)

Plage de 0A à 200ARMS

(Précision Classe 1)



DOMAINESDΩAPPLICATION

Réduire la facture énergétique en
analysant les différents postes de
consommation.

Surveillezla température de votre
équipement et alertez en cas de
surchauffeanormale.

11Atim©  

Smart Building Smart City Smart Industry Utilities

Répertoriez les consommations
électriques de vos machines
(robots, moteurs,centresŘΩǳǎƛƴŀƎŜΣ
etcΧ).

Lancezdes campagnesŘΩŀǳŘƛǘsur
vos installations. Contrôlez le
fonctionnement et la température
devosmoteurs.

Lacriseénergétiquemet en péril les
stations de ski. Avec ƭΩŜ- Green
Sensor, vérifiez vos installations et
optimisezla consommation.



Le THAQ permet la surveillance de vos salles et 
bâtiments grâce à ses capteurs de CO2, COV 
(composants organiques volatiles), température et 
humidité relative. 

aǳƴƛ ŘΩǳƴŜLED en façade (Vert > Orange > 
Rouge)ƛƴŘƛǉǳŀƴǘ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩŀŞǊŜǊ ƭŀ 
pièce, les mesures sont émises régulièrement en 
local ou via un réseau opéréSigfoxou LoRaWAN.

[ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƭŀ 
suite ATIM, soit localement, soit à distance: les 
seuils de taux de CO2 sont entre autres 
configurables.

Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles 
de laplateforme web IoT**, la visualisation des 
données, le paramétrage à distance du capteur et la 
ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǳƛƭǎ 
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clics.

Références

Plug & Play

Température ambiante
Intervalle de mesure:  -40°C à +125°C
Précision : +/- 0.2°C entre -40°C et +80°C

Humidité ambiante : 0% RH à 100% RH
Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH

Dioxyde de carbone (CO2)
Intervalle de mesure: 0 à 40000ppm
Précision : +/- 40ppm +5% de 400 à 5000ppm

Composants organiques volatiles
Intervalle de mesure: 0 à 500 VOC
Résolution : 1

Fonctionnalités

Signal lumineux multifonction:
- qualité du réseau
-ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ
- mode de fonctionnement

QUALITÉDΩ!IR
CAPTEURNDIR*

* Reconnue par le haut conseil de la santé publique
** Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

12

Capteur IoT

CFG-APP

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Désignation Technologie

ACW/THAQ Sigfox LoRaWAN

Atim©  

Piles remplaçables

local

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1154


OPTIMISERETSURVEILLERLAQUALITÉDΩ!IR
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Smart Building Smart City Smart Industry

ƀ Lecodedu travail prévoit que pour tout local
de travail fermé, l'air doit être renouveléafin
de maintenir un état de pureté de
l'atmosphère et d'éviter les élévations
exagéréesde température.

ƀ Un indicateur en temps réel des niveauxde
CO2, de COV,de température et d'humidité
permet de s'assurerdu bon fonctionnement
des équipements de traitement de l'air et
d'intervenirencasdedysfonctionnement.

ƀ Lesenfants passentla plupart de leur temps
en classe,la qualitéde l'air inhaléestun enjeu
majeur pour leur santé, d'autant plus que
certainsCOVsont classéscancérigèneset un
taux de CO2 élevé facilite la propagationdu
virusCovid.

ƀ Grâce à la LEDindiquant la qualité de l'air
selonun codecouleurprécis,les enseignants
pourront prendre immédiatement des
mesuresde ventilation (LEDdésactivablepar
configuration).

ƀ Il a été démontré qu'une qualité d'air
optimale a un effet sur la concentrationet le
bien-être des enfants (moins de toux,
d'allergies,etc.).

Atim©  



LeTHX-v2 permet la surveillancedes indicateursde confort et
ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞénergétiquede vos salleset bâtimentsgrâceà ses
capteursde températureetŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ.

Grâceà safaible consommation,la nouvelleversiondeƭΩ!/²-
THX-v2 bénéficieŘΩǳƴŜautonomieaméliorée.
Un modearrachementa été intégré : en casŘΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘdu
produit, unealerteest immédiatementenvoyée.

Les mesures sont émises régulièrement vers une Gateway
locale ou via les réseauxopérésSigfoxou LoRaWAN. Le THX
bénéficie des dernières fonctionnalités de la gamme ACW:
Datalogginget redondancedesdonnées.

La configurationǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜdepuis les outils de la suite ATIM,
soit localement,soità distance

Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles de
la plateforme web IoT**, la visualisation des données, le
paramétrageà distancedu capteuret la configurationŘΩŀƭŜǊǘŜǎ
en fonction de seuils prédéfinis sont rendus possibles en
quelquesclics.

Références

Plug & Play

Température ambiante
Intervalle de mesure:  -40°C à +125°C
Précision : +/- 0.2°C entre -40°C et +80°C

Humidité ambiante : 0% RH à 100% RH
Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH

Fonctionnalités

Signal lumineux multifonction:
- qualité du réseau
- mode de fonctionnement
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Capteur IoT

CFG-APP

Configuration par downlink ou app mobile

Désignation Technologie

ACW/THX-v2 Sigfox LoRaWAN

Atim©  

Piles remplaçables

TEMPÉRATURE- HUMIDITÉ

Autonomie>10 ans*

Indice de protection IP30 IP

**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

ϝ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ŀƳōƛŀƴǘŜǎΣ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ǉǳaliǘŞ ǊŞǎŜŀǳΣΧύ 
Soumis aux conditions de l'environnement

https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


OPTIMISER ET CONTRÔLER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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Smart Building Smart City Smart Industry

ƀ Garantir le confort et la satisfaction de vos
clients.

ƀ Assurerunetempératureoptimaledanstoutes
lespièces.

ƀ Maîtriserle budgeténergétiquedu bâtiment.

ƀ Les capteurs ATIM sont installés dans de
nombreuxhôtelsenFranceet à l'étranger.

ƀ Surveiller la température à l'intérieur d'une
armoireélectriquede chantier.

ƀ Prévenezle risque potentiel d'incendie dû à
une surcharge électrique ou à une
températuretrop élevée.

ƀ Localisez vos armoires électriques sur
différents sites et facilitez les inventaires
grâceà la versionGPS.

ƀ ATIMéquipedesmilliersde chantierspour un
acteurmajeurdu secteurde la construction.

ƀ Surveillance de la température et de
l'humidité ambianted'un bâtimentpublic.

ƀ Respecterla loi sur la transition énergétique
qui préconiseune température ambiante de
19°C dansles bâtiments tertiaires et de 22°C
dansleshôpitaux.

ƀ Limiterlespériodesdesurchauffe.

ƀ Un retour sur investissementrapidegrâceaux
économiesd'énergie.

ƀ ATIM travaille avec les plus grands
fournisseursd'énergie.
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Fonctionnalités

[Ω!/²-TCR-v2 est équipéŘΩǳƴcapteur de température
instantanée avec inertie et ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞprécis vous
permettant de vous assurer que les conditions de
stockagesontbienrespectées.

Grâceà sa faible consommation,la nouvelleversionde
ƭΩ!/²-TCR-v2 bénéficieŘΩǳƴŜautonomieaméliorée.
Un mode arrachement a été intégré : en cas
ŘΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘdu produit, une alerte est
immédiatementenvoyée.

Les mesures sont émises régulièrement via les
réseaux Sigfox ou LoRaWANet la configuration est
paramétrabledepuislesoutilsde la suiteATIM.

Compatible avec les version ordinateur et mobile de
la plateformeweb IoT**, la visualisationdesdonnées,le
paramétrageà distancedu capteur et la configuration
ŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction de seuils prédéfinis sont rendus
possiblesenquelquesclics.

Références

Autonomie > 10 ans*

Piles remplaçables

Plug& Play

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau 
et la connexion correcte du capteur

Intervalle de mesure : -40°C à +125°C
Précision : +/- 0.2°C entre -25°C et +70°C

Intervalle de mesure : 0% RH à 100% RH
Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH

SONDEDETEMPÉRATUREςHUMIDITÉDÉPORTÉE

16Atim©  

CFG-APP

Configuration par downlinkou bluetooth

Indice de protection IP66IP

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/TCR-v2 Sigfox LoRaWAN

**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

ϝ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ŀƳōƛŀƴǘŜǎΣ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ǉǳaliǘŞ ǊŞǎŜŀǳΣΧύ 
Soumis aux conditions de l'environnement

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


RESPECTER LES NORMES SANITAIRES
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Smart Building Smart City Smart Industry

ƀ Contrôler les conditions de stockage des
marchandisespendant leur transport et leur
logistique.

ƀ Garantirunecouvertured'assuranceencasde
marchandiseendommagéelorsque la chaîne
du froid estmaintenueet prouvée.

ƀ Augmenterla sécuritéalimentaire.

ƀ Lesserresnécessitentune surveillanceétroite
de la température et de l'humidité sur des
sitesspécifiques.

ƀ Visualisation centrale des conditions
mesuréesafin de prendre des mesurespour
l'irrigationet l'ajustementdesparamètres.

ƀ Augmenterle développementdescultureset
l'efficacitéde la productiondesjardins.

ƀ Garantirle respectde la chaînedu froid et des
règlesd'hygiène.

ƀ Contrôler la température de vos chambres
froides, banques réfrigérées, camions
frigorifiques.

ƀ Conserverles donnéestransmisesen cas de
contrôle.

ƀ Maîtriseret éviteztout risquesanitaire.



Fonctionnalités

LeTMxPpermetde monitorer uneà deuxsondesde
températuresdéportées-50°C| +200°C.
Il existe également une version CRYOavec un
capteurde températureen plageétenduede (-196
+150).

Il est courammentdéployé dans les bâtiments, les
installationsénergétiqueset le contrôlede la chaîne
du froid.

Les mesuressont émisesrégulièrement par radio
(technologieSigfoxou LoRaWAN)et la configuration
ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜdepuislesoutils de la suite ATIMen local
ou àdistance.

Compatibleavec les versionsordinateur et mobile
de la plateforme web IoT**, la visualisationdes
données,le paramétrageà distancedu capteuret la
configuration ŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction de seuils
prédéfinissontrenduspossiblesenquelquesclics.

Références

Piles remplaçables

Intervalle de mesure : entre -50°C et +200°C pour TMxP
entre -196°C et +150°C pour TMxP-CRYO

Précision : +/- 0,15°C +0,2% pour TMxP
+/- 0,15°C +0,2% pour TMxP-CRYO

Plug& Play

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau 
et la connexion correcte du capteur

SONDE(S) DETEMPÉRATUREDÉPORTÉE(S) 
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CFG-APP

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Indice de protection  IP65IP

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/TM0P Sigfox LoRaWAN

ACW/TM1P Sigfox LoRaWAN

ACW/TM2P Sigfox LoRaWAN

ACW/TM1P-CRYO Sigfox LoRaWAN

Autonomie>10 ans*

**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

ϝ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ŀƳōƛŀƴǘŜǎΣ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ǉǳaliǘŞ ǊŞǎŜŀǳΣΧύ 
Soumis aux conditions de l'environnement

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


RESPECTER LES NORMES SANITAIRES
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ƀ Garantirle respectde la chaînedu froid et des
règlesd'hygiène.

ƀ Contrôler la température de vos chambres
froides, banques réfrigérées, camions
frigorifiques.

ƀ Conserverles donnéestransmisesen cas de
contrôle.

ƀ Maîtriseret éviter tout risquesanitaire.

ƀ Surveillerla température de l'eau à la sortie
du réseau.

ƀ Eviter de surchaufferl'eau, il est conseilléde
ne pas chauffer au-delà de 60°C pour éviter
lesrisquesdebrûluresgraves.

ƀ Réduirela facture énergétiqueen maintenant
unetempératureoptimaleet constante.

ƀ Contrôler la température à l'entrée et à la
sortiedu réseaud'eaudomestique.

ƀ Respecter la législation qui impose un
contrôle régulier de la température de l'eau,
qui doit être compriseentre 55°Cet 60°Cdans
touslesbâtimentspublics.

ƀ Limiterle risquede légionellose.



7

Le MR4 facilite la télérelèvede compteursà sortie
impulsionnelleet aussile reportŘΩŞǘŀǘǎde contacts
secs.

Chaquevoie peut-être configurée alternativement
en comptage ou en état booléen de ƭΩŜƴǘǊŞŜ
correspondante.

Les informations relevées sont émises
régulièrement via les réseaux
opérés Sigfox ou LoRaWANou localement en
installantuneou plusieursGatewayssur le site.

Compatibleavec les versionsordinateur et mobile
de la plateforme web ATIM Cloud Wireless, la
visualisationdesdonnées,le paramétrageà distance
du capteuret la configurationŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction
de seuils prédéfinis sont rendus possibles en
quelquesclics.

Une version ATEX zone 2 est disponible avec 2 
entrées.

Références 

Mechanicalhead Opening/ closing

CAPT-MECA CAPT-DOCK

Options

WǳǎǉǳΩà 4 mesures de consommation/heure
Sigfox 2+ années*
LoRaWAN 7+ années*

Piles remplaçables

Plug& Play

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau 
et la connexion correcte du capteur

4 entrées peuvent être configurées en comptage 
d'index ou en contacts secs 30 Vmax.

SMARTMETERING

Fonctionnalités

**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

* Soumis aux conditions de l'environnement
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CFG-APP

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Indice de protection  IP65IP

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/MR4 Sigfox LoRaWAN

ACW/MR2-EX Sigfox LoRaWAN

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


GESTIONDEL'ÉNERGIEETDELASÉCURITÉDANSUNBÂTIMENT
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Suivre en temps réel l'indice de
consommationdevoscompteursdegaz.

Identifier rapidementune fuite de gazen cas
deconsommationinhabituelle.

Réagirrapidementpour éviter les risquesliés
àcette fuite.

ƀ Connecter le système d'ouverture et de
fermeture d'une porte sécurisée pour
surveiller un site à accès limité tel qu'un
entrepôt.

ƀ Détecter une intrusion ou une ouverture en
dehorsdesplageshoraireshabituelles.

ƀ Suivre en temps réel l'indice de
consommationde voscompteursd'électricité
ou d'eau.

ƀ Analyserles donnéeset détectez les pics de
consommation.

ƀ Identifier les postesde travail ou les secteurs
les plus énergivores et élaborez un plan
d'action adapté pour réduire la
consommation.

ƀ Identifier les fuites d'eau avecune alerte en
casde consommationanormale.



10

DÉTECTIONDEPRÉSENCEPARINFRAROUGE

LagammePIRpermet la surveillancede sitesgrâceà ses
modesdedétection.

Il existedeuxmodesde détection:
Åmodealarme(détectionŘΩƛƴǘǊǳǎƛƻƴύ
ÅModecomptage(déterminerlestauxŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴύ

Les alertes sont transmises sur les
réseaux Sigfox ou LoRaWANet sa configuration est
paramétrabledepuislesoutilsde la suiteATIM.

Compatibleavec les versionsordinateurs et mobiles de
la plateforme web IoT**, la visualisationdes données,la
paramétrisationà distancedu capteur et la configuration
ŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction de seuils prédéfinis sont rendus
possiblesenquelquesclics.

Références

Autonomie > 10 ans * versions ςI et -O

Piles remplaçables

Plug& Play

5ƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ млл ƳŝǘǊŜǎ
Angle de détection: de 90 à 360°

Fonctionnalités

ACW-PIR360-I

ACW-ILB

ACW-PIR90-I

ACW-PIR180-O

ACW-PIR90-O

22Atim©  

Configuration via downlinkou paramétrage 
usine

Indicedeprotectionversions-I: IP30
Indicedeprotectionversions-O: IP54 ou IP55

IP

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/PIR90-I Sigfox LoRaWAN

ACW/PIR90-O Sigfox LoRaWAN

ACW/PIR180-O Sigfox LoRaWAN

ACW/PIR360-I Sigfox LoRaWAN

ACW/ILB30 Sigfox LoRaWAN

ACW/ILB100 Sigfox LoRaWAN

**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

ϝ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ŀƳōƛŀƴǘŜǎΣ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ǉǳaliǘŞ ǊŞǎŜŀǳΣΧύ 
Soumis aux conditions de l'environnement

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


DÉTECTER ET ALERTER
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ƀ Enfonction desinformationstransmises,il est
possibled'adapterla gestiondespièceset des
espacesouverts(nettoyage,entretien,etc.).

ƀ Le chauffageétant un poste très coûteux, il
deviendra facile d'identifier les pièces
inoccupées et d'adapter le système de
chauffage en conséquence (économies
d'énergie).

ƀ Lemode alarmevouspermet d'être averti en
casdeprésencenondésiréeou intrusive.

ƀ Cefonctionnementest idéalpour surveillerun
accèsprotégé, une intrusion, ou des lieux à
accèsrestreint.

ƀ Grâce à l'alerte envoyée immédiatement,
l'interventionestrapide.

ƀ Analyserle taux d'occupationdes différents
espacesde travaild'un bâtiment.

ƀ Organiserle planningde réservationdessalles
deréunion.

ƀ Grâce aux informations transmises
régulièrement,il est possiblede s'assurerque
les jauges d'occupation (Covid-19) sont
respectées.



7

DÉTECTIONDEFUITES

Le WL permet la surveillance de sites à risque
ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎgrâce à ses options de détection de
présencede liquides.

Il est équipé ŘΩǳƴbuzzer sonore alertant en cas de
détection.

Les alertes sont transmises sur les
réseaux Sigfox ou LoRaWANet sa configuration est
paramétrabledepuislesoutilsde la suiteATIM.

Compatibleavec les versionsordinateurs et mobiles de
la plateforme web IoT**, la visualisationdes données,la
paramétrisationà distancedu capteur et la configuration
ŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction de seuils prédéfinis sont rendus
possiblesenquelquesclicks.

Références

Autonomie>10 ans*

Pilesremplaçables

Plug& Play

Détectiondeprésencede liquide

Signal visuel indiquant la qualité du réseau et la 
connexion correcte du capteur

Modes redondance des données et datalogging

Fonctionnalités

**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

* Soumis aux conditions de l'environnement

24Atim©  

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/WL-I Sigfox LoRaWAN

ACW/WL-O Sigfox LoRaWAN

BuzzerŘΩŀƭŜǊǘŜ

Localisationde la fuite

Indice de protection versions -I: IP30 
Indice de protection versions -O: IP66

IP

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


ALERTESENTEMPSRÉELPOURPRÉVENIRLESDOMMAGES
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ƀ Surveiller les fuites d'eau et les risques
d'inondation dans les réseaux de chaleur
souterrains.

ƀ Réagirrapidement en casd'alerte et coupez
l'alimentationeneau.

ƀ Réduirela consommationd'eauen prévenant
et enréparantlesfuitesd'eau.

ƀ L'ACW/WL(L)est en servicesur lesréseauxde
chaleurdepuis2012.

ƀ Détecter les fuites de liquide dans
les postes de transformation
électrique.

ƀ Réagirrapidementdès l'alerte pour
éviter une coupure de courant qui
priverait un certain nombre de
foyersd'électricité.

ƀ Surveillerles fuites d'eau dansles centresde
données et évitez les risques d'incendie et
d'inondation.

ƀ Éviter les temps d'arrêt ainsi que les
dommagescausés.



L'ACW/LVLest destiné à la surveillanceà distance des
niveauxde nombreux types de conteneurs,tels que les
bennes à ordures, les silos agricoles ou encore les
réservoirsde liquides.

Il facilite le signalementsansfil d'une distancegrâceà son
puissantcapteurà ultrasons

Les mesures sont transmises régulièrement sur les
réseaux Sigfox ou LoRaWANet sa configuration est
paramétrabledepuislesoutilsde la suiteATIM.

Compatible avec les versions ordinateur et mobile de
la plateforme web IoT**, la visualisationdes données,le
paramétrageà distance du capteur et la configuration
ŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction de seuils prédéfinis sont rendus
possiblesenquelquesclics.

Références

Autonomie>10 ans*

Piles remplaçables

Plug& Play

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau 
et la connexion correcte du capteur

Intervalle de mesure: 20 cm à 5 m
Précision: 1% de la mesure

MESUREDEDISTANCEPARULTRASONS

Fonctionnalités

**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless

* Soumis aux conditions de l'environnement
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CFG-APP

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Indice de protection IP67IP

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/LVL Sigfox LoRaWAN

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


SURVEILLERLENIVEAUDEREMPLISSAGEDESRÉSERVOIRS
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ƀ Surveillerle niveaud'eaud'unerivière.

ƀ Identifier la montéedeseauxen casde fortes
pluies.

ƀ Réagiret prendre des mesuresde sécurité
lorsquevousremarquezque le niveaumonte
trop rapidement.

ƀ Surveillerà distance le taux de remplissage
descontainersde liquides,déchetsou grains.

ƀ Collecter les données de mesure des cuves
installéesdansdes lieux difficiles d'accèsaux
techniciens.

ƀ Organiserle remplissage.

ƀ Optimiserlestournéeset commandes.

ƀ Surveillezle niveaude neigeafin de prévenir
desenneigementsimportants.

ƀ Identifiez la hauteur de neige lors de fortes
chutes.

ƀ Réagissezet prenezdes mesuresde sécurité
lorsquelesniveauxsontélevésou critiques.
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Designation Technology

ACW/CEL-1M8 NB-IoT / Cat-M1

ACW/LW8-1M8 LoRaWAN

ACW/SF8-1M8 Sigfox

10

TRANSMETTEUR DE VALEUR ANALOGIQUE & TOR 
G

A
M

M
E

 A
C

W

WǳǎǉǳΩŁ10 ansŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜϝ

1 blocdePilesLithiumremplaçable

Fonctionnalités

Ce dispositif permet la transmission ŘΩǳƴŜ Valeur 
analogique provenant ŘΩǳƴ capteur 4-20mA ou 0-10V.
Il transmet également ƭΩŞǘŀǘ ŘΩǳƴŜ entrée logique 
(contact sec) configurable en alerte ou en comptage.

Les informations relevées sont émises régulièrement 
via les réseaux opérésSigfoxou LoRaWANou 
localement en installant une ou plusieurs Gatewayssur 
le site.

Ce produit est également disponible en version 
cellulaire. Dans ce cas, la transmission des données se 
fait via le réseau NB-IoT ou via le réseau LTE-M (Cat-
M1) . Les données sont transmises à intervalles 
réguliers (configurables depuis le réseau). Les données 
sont transférées directement au serveur d'exploitation 
final en MQTT(s).

Boitier certifié IP68 (scellé) ou IP66 (non scellé)

References

Version «CEL» : Couverture cellulaire 
mondiale et internationale (carte SIM fournie 
en option)

Configuration locale ou par Downlink
FUOTA (FirmwareUpdate Over The Air)

Version «CEL» : Mode LTE-M ou NB-IoT 
Intégration directe de MQTT(s)

Version« CEL» : Géolocalisationpar GNSS(GPS,
Galileo,...) antennesembarquées

29Atim©  

Capteurs IoT

CFG-APP

ϝ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ 
ƘǳƳƛŘƛǘŞ ŀƳōƛŀƴǘŜǎΣ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ǉǳŀƭƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳΣΧύ 
Soumis aux conditions de l'environnement

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau 
et la connexion correcte du capteur

Plug& Play

1 entrée analogique 4-20 mA | 0-10 V

1 entrée ToR (Tout ou Rien): 30V max



Surveillez la contenance de vos
réservoirsŘΩŜŀǳou de fuel.

Soyezalerté avant la panne sèche,
afin de recommanderdu fuel.

Détectezlesfuitesanormales

Recevez une alerte sur alarme
chaufferie(report de contactsec)

CASDΩUSAGE: MESUREDENIVEAUDΩEAUETFUEL

Atim©  30
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Designation Version Technology

ACW/CEL-GAUG1 Jauge ratiométrique NB-IoT / Cat-M1

ACW/LW8-GAUG1 Jauge ratiométrique LoRaWAN

ACW/SF8-GAUG1 Jauge ratiométrique Sigfox

10

JAUGE DE NIVEAU DE RÉSERVOIR CONNECTÉE
G

A
M

M
E

 A
C

W

WǳǎǉǳΩŁ 10 ans ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ (en fonction de la 
configuration et de ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ)

PackdepilesLithium(3,6V 14,4Ah)remplaçable

Caractéristiques

Connecté à une jauge ratiométrique, ce dispositif 
permet la mesure de hauteur de liquide dans une cuve 
de carburant (fuel, essence, kerosene, huile, etcΧ). 
Le cadran fourni vient remplacer celui en place et 
permet de transmettre la position du bras installé dans 
la cuve à la carte électronique.

Attention : Le transmetteur doit être installé en dehors 
de la zone ATEX (zone explosive).

Les mesures sont historisées et transmises 
périodiquement à un serveur en utilisant les 
technologies LTE-M, NB-IoT, LoRa ou Sigfox.  

Le paramétrage ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ en local par BLE ou à 
distance par lien descendant (Downlink).

Boitier IP68, avec antennes intégrées (LTE / GPS/GNSS)

References

Couverture radio Europe et Monde (en 
fonction de la carte SIM, fournie en option)

Fourni avec le cadran à remplacer sur la cuve ς 
Installation très simple sans aucune connexion 
électrique.

Configuration distante (par Downlink)
FUOTA (FirmwareUpdate Over The Air)

Intégration directe MQTT(s)

GeolocationparGNSS(GPS,Galileo,Χ) en option

IoT sensor

31Atim©  



Surveillez la contenance de vos
réservoirsdecarburant.

Equipezvosgroupesélectrogènes

Soyezalerté avant la panne sèche,
afin de recommanderdu fuel.

Détectezlesfuitesanormales

EXEMPLESDΩAPPLICATIONS: TÉLÉMESURE

Atim©  32
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Désignation Technologie

ACW/CEL-MT1 NB-IoT / Cat-M1

ACW/LW8-MT1 LoRaWAN

ACW/SF8-MT1 Sigfox

10

SMART METERING - IMPULSIONS
G

A
M

M
E

 A
C

W

Autonomie > 10 ans*

Pilesremplaçables

Fonctionnalités

Le capteur MT1 permet la télérelève de compteurs à 
sortie impulsionnelle (eau, électricité).

Les informations relevées sont émises régulièrement 
via les réseaux opérésSigfoxou LoRaWANou 
localement en installant une ou plusieurs Gatewayssur 
le site.

Nous avons également une version cellulaire sur lequel 
la transmission des données se fait via le réseau NB-IoT 
ou via le réseau LTE-M (Cat-M1) . Les données sont 
transmises à intervalles réguliers (configurables depuis 
le réseau).Les données sont transférées directement au 
serveur d'exploitation final en MQTT(s).

Boîtier certifié IP68

Références

Version «CEL» : Couverture cellulaire mondiale et 
internationale (carte SIM fournie en option)

1 entrée de comptage d'impulsions + 1 entrée Wire cut

Configuration locale ou par Downlink
FUOTA (FirmwareUpdate Over The Air)

Version «CEL» : Mode Cat-M1 ou NB-IoT, 
Intégration directe de MQTT(s)

Version« CEL» : Géolocalisationpar GNSS(GPS,
Galileo,...) antennesembarquées

Capteurs IoT
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ϝ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƘǳƳƛŘƛǘŞ 
ŀƳōƛŀƴǘŜǎΣ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ǉǳŀƭƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳΣ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎΧύ 
Soumis aux conditions de l'environnement

CFG-APP

Plug& Play

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau 
et la connexion correcte du capteur

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/


Å Surveillerle nombre de cyclesŘΩǳƴ
équipement pour prévoir et
anticipersamaintenance.

Å Suivi des surconsommations de
fluides (dansles collectivités,villes,
bâtiments, chantiers de travaux
publicsΧ)

Å Suivre les consommations
énergétiques dans un bâtiment
(eau,électricitéΧ)
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OPTIMISER ET CONTRÔLER LA CONSOMMATION DES FLUIDES

ƀ Suividessurconsommationsde fluidesdans
lesbâtiments.

ƀ Identifier rapidement les anomalies pour
réduirelescoûts.

ƀ Préserver le bâtiment contre les
dégradations.

ƀ Détectionde fuitesŘΩŜŀǳou de gaz.

ƀ Contrôler les débits pour préserver les
ressourcesnaturelles.

ƀGestiondesressourcesagricoles.

ƀ Assurerla conformitéavecle décretBACSet
garantir que les systèmesde monitoring et
ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴdes fluides respectent les
exigences légales en matière de
performanceénergétique.

ƀ Contrôle des niveaux des réservoirs et
bassins.

ƀ Réduirelesimpactsenvironnementaux.

ƀ Répondreauxobligationsréglementaires.



7

Designation Technology

ACW/CEL-PIEZO10 NB-IoT / Cat-M1

ACW/LW8-PIEZO10 LoRaWAN

ACW/SF8-PIEZO10 Sigfox

10

SONDE DE NIVEAU PIEZOMETRIQUE
G

A
M

M
E

 A
C

W

WǳǎǉǳΩŁ10 ansŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜϝ

Pilesremplaçables

Fonctionnalités

Connecté à une sonde piezométrique, ce dispositif 
permet la mesure de niveau ŘΩǳƴ liquide.
La sonde de pression est en acier inoxydable et elle est 
équipée ŘΩǳƴ ŎŀōƭŜ gainé resistant à ƭΩŜŀǳ. 
Cette sonde existe en différentes longueurs.

Les informations relevées sont émises régulièrement 
via les réseaux opérésSigfoxou LoRaWANou 
localement en installant une ou plusieurs Gatewayssur 
le site.

Nous avons également une version cellulaire sur lequel 
la transmission des données se fait via le réseau NB-IoT 
ou via le réseau LTE-M (Cat-M1) . Les données sont 
transmises à intervalles réguliers (configurables depuis 
le réseau).Les données sont transférées directement au 
serveur d'exploitation final en MQTT(s).

Boitier certifié IP68

References

Version «CEL» : Couverture cellulaire 
mondiale et internationale (carte SIM fournie 
en option)

Mesure de niveau piezométrique 0-10 Bar

Configuration locale ou par Downlink
FUOTA (FirmwareUpdate Over The Air)

Version «CEL» : Mode Cat-M1 ou NB-
IoT, Intégration directe de MQTT(s)

Version« CEL» : Géolocalisationpar GNSS(GPS,
Galileo,...) antennesembarquées
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Capteurs IoT

CFG-APP

ϝ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ 
ƘǳƳƛŘƛǘŞ ŀƳōƛŀƴǘŜǎΣ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ǉǳŀƭƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳΣΧύ 
Soumis aux conditions de l'environnement

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau 
et la connexion correcte du capteur

Plug& Play



Surveillez la contenance de vos
réservoirsŘΩŜŀǳou de fuel.

Soyezalerté avant la panne sèche,
afin de recommanderdu fuel.

Détectezlesfuitesanormales

Recevez une alerte sur alarme
chaufferie(report de contactsec)

CASDΩUSAGE: MESUREDENIVEAUDΩEAUETFUEL
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7

Désignation Version Technologie

ACW/CEL-TCR
Capteur de 

température / 
humidité

NB-IoT / Cat-M1

10

SONDEDÉPORTÉETEMPÉRATURE- HUMIDITÉ
G

A
M

M
E

 A
C

W

Caractéristiques

[Ω!/²κ/9[-TCRestƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭparfait pour le suivide la
chaînedu froid : indicateursŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞénergétique,
chambres froides, grâce à son capteur externe de
température/humiditédehauteprécision.
Un mode arrachementa été intégré : si le produit est
retiré, unealerteest immédiatementenvoyée.

La transmissiondes donnéesǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜvia le réseau
NB-IoT ou via le réseauLTE-M (Cat-M1). Lesdonnées
sont transmisesà intervalles réguliers (configurables
depuisle réseau).
Les données sont transférées directement vers le
serveurŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴfinal dansle ou lesMQTT.

References

Capteur IoT
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Plage : -40°C à +125°C
Précision : +/- 0.2°C entre -25°C et +70°C

> 5 ans ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜde la batterie (selon la
configurationet lesconditionsde fonctionnement)

Pilesremplaçables

Boîtier IP66, antennes LTE et GPS/GNSS intégrées

Couverture cellulaire mondiale et internationale
(Carte SIM fournie en option)

Configuration locale ou par Downlink
FUOTA (FirmwareUpdate Over The Air)

Intégration directe MQTT(s)

Géolocalisationpar GNSS(GPS,Galileo,Χ)



RESPECTER LES NORMES SANITAIRES

79

ƀ Surveiller les conditions de stockage des
marchandisespendant leur transport et leur
logistique.

ƀ Assurerune couvertureŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜen casde
marchandiseendommagéelorsque la chaîne
du froid estmaintenueet prouvée.

ƀ Augmenterla sécuritéalimentaire.

ƀ Lesserresnécessitentune surveillanceétroite
de la température et de ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞà des
endroitsspécifiques.

ƀ Visualisation centrale des conditions
mesurées pour agir pour ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣet
ajustementdesparamètres.

ƀ Augmenterle développementdescultureset
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞde la productiondesjardins.
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ƀ Garantirle respectde la chaînedu froid et des
règlesŘΩƘȅƎƛŝƴŜ.

ƀ Contrôlez la température de vos chambres
froides, banques réfrigérées, camions
frigorifiques.

ƀ Conserverles donnéestransmisesen cas de
contrôle.

ƀ Contrôlezet éviteztout risquepour la santé.



LeDINRSMfacilite le reportŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎModbus.

A travers une connexionsérie RS485, il ǎΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ
aux automatesindustrielsmodbusesclaveset peut
interrogerƧǳǎǉǳΩŁ833registresmodbus.

Les relevés sont émis régulièrement sur les
réseauxSigfoxou LoRaWANet sa configurationest
paramétrabledepuislesoutilsde la suiteATIM.

Compatibleaveclesversionsordinateurset mobiles
de la plateforme web IoT*, la visualisation des
données,la paramétrisationà distancedu capteur
et la configurationŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction de seuils
prédéfinissontrenduspossiblesenquelquesclicks.

Références

Alimentation externe 10-30 Vdc

[ŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ŞŎǊƛǘǳǊŜ ŘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ уоо ŀŘǊŜǎǎŜǎ

Classe C en LoRaWAN

Connection RS485

GATEWAYMODBUS

Fonctionnalités

*Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless
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Configuration par USB, downlink

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/DINRSM Sigfox LoRaWAN

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


SUPERVISER VOS ÉQUIPEMENTS ET PLCS
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Smart Industry Utilities

ƀ Consulter les données relatives à votre
compteur (tension,courant,puissanceactive,
puissanceréactive).

ƀ Releverrégulièrementles donnéesdes sous-
compteursdistants.

ƀ Interroger des capteurs isolés tels que des
capteursde sol (température, humidité, pH,
etc.).

ƀ Consultezles informations des capteurs sur
internet et analysezlesdonnées.

ƀ Adaptezla gestionde voscultures(irrigation,
pilotaged'uneélectrovanne).

Transmission 
réseau

Liaison série

Transmission 
Cloud Visualisation 

de la donnée

Alerte SMS

Alertes Email

SCHÉMAD'UTILISATION: TRANSMISSIONDEDONNÉESPARLIAISONSÉRIEVERSLERÉSEAU

DINRSM

Compteur électrique



Le DINRSM-v2 facilite le report ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ
Modbus.

A travers une connexionsérie RS485, il ǎΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ
aux automates industriels modbus esclaves en
lectureet écriture.

Les relevés sont émis régulièrement sur les
réseauxSigfoxou LoRaWANet sa configurationest
paramétrabledepuislesoutilsde la suiteATIM.

Chaquerequêtemodbuspeut être paramétrablede
manière indépendante en ayant une périodicité
différentedesautresrequêtes.

Compatibleaveclesversionsordinateurset mobiles
de la plateforme web IoT*, la visualisation des
donnéesestrendupossibleenquelquesclicks.

Références

Alimentation externe 10-30 Vdc

Lecture et écriture modbus

Classe C en LoRaWAN

Connection RS485

GATEWAYMODBUS

Fonctionnalités

*Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless
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Configuration par USB, downlink

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/DINRSM_V2 Sigfox LoRaWAN

Requête de lecture périodique ou 
conditionnelle

tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ 
sur les registres

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/


SUPERVISER VOS ÉQUIPEMENTS ET PLCS
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Smart Industry Utilities

ƀ Consulter les données relatives à votre
compteur (tension,courant,puissanceactive,
puissanceréactive).

ƀ Releverrégulièrementles donnéesdes sous-
compteursdistants.

Transmission 
réseau

Liaison série

Transmission 
Cloud Visualisation 

de la donnée

Alerte SMS

Alertes Email

SCHÉMAD'UTILISATION: TRANSMISSIONDEDONNÉESPARLIAISONSÉRIEVERSLERÉSEAU

DINRSM

Compteur électrique

ƀ Surveilleren tempsréel la performancedes
ondulateurssolaires

ƀ Récupérer les données critiques (tension,
courant,puissance...)

ƀOptimiser la maintenanceen planifiant les
interventions sur les équipements
défaillants

ƀ Réduireles pertes d'énergie en identifiant
rapidementlesdysfonctionnements



Le DINDxxpermet le report deƭΩŞǘŀǘdeƧǳǎǉǳΩŁ16
contactsToRou de ƧǳǎǉǳΩŁ8 index de compteurs
impulsionnels.

Il permet également de piloter à distance des
équipements industriels et de contrôler leur bon
fonctionnementόƧǳǎǉǳΩŁ8 sorties).

Un connecteurJackpermetƭΩŀƧƻǳǘŘΩǳƴŜsondede
températuredigitale,disponibleenoption.

Les relevés sont émis régulièrement sur les
réseauxSigfoxou LoRaWANet sa configurationest
paramétrabledepuislesoutilsde la suiteATIM.

Compatibleaveclesversionsordinateurset mobiles
de la plateforme web IoT*, la visualisation des
données,la paramétrisationà distancedu capteur
et la configurationŘΩŀƭŜǊǘŜǎen fonction de seuils
prédéfinissontrenduspossiblesenquelquesclicks.

Références

Alimentation externe 10-30 Vdc

WǳǉǳΩŁ8 entrées en mode comptage

1 à 16 entrées ToR: 30Vmax

Option GPS en LoRaWAN

SMART METERING / CONTRÔLE 
À DISTANCE DΩ9QUIPEMENTS

Fonctionnalités

*Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless
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Configuration par USB, downlink

Capteur IoT

Désignation Technologie

ACW/DIND21 Sigfox LoRaWAN

ACW/DIND44 Sigfox LoRaWAN

ACW/DIND80 Sigfox LoRaWAN

ACW/DIND88 Sigfox LoRaWAN

ACW/DIND160 Sigfox LoRaWAN

ACW/DINDIO80-G LoRaWAN + GPS

ACW/DINDIO160-G LoRaWAN + GPS

https://www.atim.com/sigfox/
https://www.atim.com/lorawan/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/
https://www.atim.com/plateforme-web-iot/

